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Die Fiache des geschlossenen Entropiediagramms des Kreispro-zesses stellt im Warm em aB die gleiehe Arbeit dar? wie die Flache des Druckvolulnendiagramms (nur fiir den ganzen KreisprozeB. nicht fiir seine einzelnen Zustandsanderungenl).
Die nicht in Arbeit verwandelte Warmenienge Q2? der Warme-verlust, ist durch zwei Umstande bedingt, wie man aus dern Entropiediagramm entnehmen kann. Erstens durch die Hohe der (ab-soluten) Temperaturen, unter denen die Warmeentziehung vor sich geht (mittlere Hohe Tw' der Flache Q3); zweitens durch die Ver-groBerung der Entropie S wahrend der Warmezufuhr (Breite der Flache Qa).
Soil nun em moglichst groBer Teil der dem KreisprozeB zuge-fiihrten Warme Ql in Arbeit iibergehen, so muB Q2 moglichst klein sein. Dies ist der Fall, wenn die unteren Temperaturen (T0) moglichst tief liegen und der erwahnte Entropiezuwachs mSglichst klein ist.
Die untere Temperatur T2 ist nun durch die gewohnliche Temperatur der Atmosphare oder der flieBenden und stehenden Ge-wasser (Kiihlwasser) begrenzt. Am giinstigsten fiir die Warmever-wandlung ist es, wenn die Warmeentziehung von Anfang bis Ende bei dieser Temperatur, also isothermisch vor sich geht. Dann wird die untere Begrenzung des Entropiediagramms eine mit der Abszissenachse parallele Gerade in der Hohe T25 die des Arbeits-diagramms eine Isotherme (bei feuchten Dampfen eine Gerade, bei Gasen eine gleichseitige Hyperbel wie AD in Fig. 203 und 205).
Bei gegebener Warmezufuhr Qj, also gegebenem Inhalt der ganzen imter T II' liegenden Flache (bis zur $-Achse) hangt die Breite dieser Flache von ihrer mittleren Hohe ab, die gleich dem Tempe-raturmittel Tm wahrend der Warmezufuhr ist (genommen im Entropiediagramm). Je hoher also die mittlere Temperatur wahrend der Warmezufuhr liegt, um so kleiner wird der Entropiezuwachs, urn so geringer auch der Verlust durch die abziehende Warme QQ.
Geht man bei gegebenem Warmeaufwand Q^ von der mittleren Temperatur Tm wahrend der Warmezufuhr als festem Werte aus, so erscheint es gleichgiiltig fiir die Ausniitzung der Warme Q1, welche Zustandsanderung der arbeitende Korper wahrend der Warmezufuhr durchmacht. Die Temperatur kann von Anfang bis Ende steigen, fallen oder unverandert bleiben (Kurven T IT. gh}ik).
Fiir die Warmezufuhr gibt es also keine ,,giinstigste" Zustandsanderung. Eine solche mit kleinerer Anfangstemperatur kann ebenso gtinstig wie eine andere mit hoherer sein, wenn nur das Temperaturmittel im Entropiediagramm das gleiehe ist, oder, was auf dasselbe hinauskommt, der Entropiezuwachs gleich groB ist.
Insbesondere erscheint isothermische Warmezufuhr, wie beim Carnot-ProzeB, in keiner Hinsicht gunstiger als solche mits um, so erhalt man (gestrichelt)m Gase vorhanden, oder wenn Q3>Q± ware, der Warmeverlust Q2 — Qx im Gase festzustellen sein. Keiner von bei-den Fallen ist moglich, denn der Endzustand des Arbeitskorpers istg dtaftrr Dampfe von dem tieferen Druck im Verdampfer auf den hoheren im VernusHt^if erfolgt durch ein Dampf strahlverdiehtungsgeblase C. Das Herausschafferi tlif verfliissigten Dampfe und eingedrungener Luftmengen aus dem Verflussigor an die Atmosphare geschieht durch ein Wasserstrahlgeblase D, dessen Betrittb*-wasser auch als Kiihlwasser fiir den Verfliissiger dient.
